z21. 9-16/4/

An das
LandesstrafBenbauamt

6800 Feldkirch i iesesses PRSI - ; TR

Betrifft: ScihlieBung einer StraBenaufgrabung bei KM ....eeeecasasas. der

zwischen GP./BDe ceeecaneenee und Gp./Bp. ceaeees « s+« Vorzunehmen, um
eine Leitung verlegen zu kénnen. 2Zu diesem Zweck hat er beim LandesstraBen-
bauamt Feldkirch um die Erteilung der hieflir erforderlichen Beniitzungsbe-

willigung angesucht.

Der Bewilligungswerber und die unterfertigte StraBenbaufirma geben im Zu-
sammenhang mit der hesabsichtigten StraBenaufgrabung und StraBenschlieBung
unter sich und gegeniiber dem StraBenerhalter (das ist bei Bundesstrafien
die Republik Osterrcich, BundesstraBenverwaltung; bei LandesstraBen das

Land Vorar.bcvyg, Lendesstralenverwaltung) folgende
=

ab.

A) BLLGEHEINE VERPFLICH TUNGEN

1. Die Arbeiten werden nach den Bedingungen der noch zu erlassenden Gebrauchs-

erlaubnis und dieser Verpflichtungserkldrung ausgefiihrt.

2. Alle Arbeiten fiir die Auffiillung des Grabens, den Einbau des StraBen-
kérpers und des Belages sowie die Nachverdichtung der Grabenverfiillung
von der Fahrbahnoberkante bis 1,0 m unter Fahrbahn werden ausschlieBlich
einer Firma tibertragen, die im StraBenbau und Belagseinbau flir Bundes- und
Landesstraflen Erfahrung besitzt.
Der Eswilligungswerber verpflichtet sich, diese Arbeiten durch die
SEPARBUDAUTITING o o 400 vws s s B i 6i00 55 5005858 Shin mum e tn s 5ommie, 8187 e e
ausfihren zu lassen und sdmtliche Kosten, die dabei entstehen, dieser

Firma zu bezahlen.
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3. Die StraBenbaufirma verpflichtet sich, die Arbeiten gemdB den nach-

stehenden Bedingungen und der Leistungsbeschreibung auszufiihren.

a) Sowohl der Bewilligungswerber als auch die StraBenbaufirma erkldren,
daB das LandesstraBenbauamt Feldkirch zwecks Einhaltung der vorge-
schriebenen Ausfiihrung berechtigt ist, die Arbeiten zu iiberwachen und
entsprechende Anweisungen zu erteilen sowie Abdnderungen bei nicht

richtiger Ausfihrung zu verlangen und durchzusetzen.

b) Die StraBenbaufirma ibernimmt gegeniiber dem StraBenerhalter die volle
Haftung fir die einwandfreie Ausfilhrung der Arbeiten und stellt hiefiir

an den StraBenerhalter keine wie immer gearteten Forderungen.

c) Die StraBenbaufirma iibertrdgt die Arbeiten weder ganz noch teilweise

an ein Subunternehmen, sondern fiihrt sie selbst aus.

d) Die Arbeiten werden sofort nach Aufgrabung der StraBe und Verlegung
der Leitung in einem Zuge ausgefiithrt. Wenn nicht spédtestens einen Tag
nach der StrafBenaufgrabung mit der SchlieBung des Grabens und dem Be-
lagseinbau begonnen wird, wird ein Pénale von tdglich S 10.000,-- ein-
gehoben. Sofern das Pénale nicht innerhalb 3 Kalenderwochen eingezahlt
wird, ermdchtigt die StraBenbaufirma das LandesstraBenbauamt Feldkirch,

das Pdnale vom Haftbrief abzuberufen.

e) Sobald dieses Schreiben vom Bewilligungswerber und von der StrafBenbau-
firma unterfertigt ist, gilt der Auftrag als vom Bewilligungswerber
an die StraBenbaufirma erteilt und dem StraBenerhalter gegeniiber von

der StrafBenbaufirma als angenommen.

f) Die Arbeiten werden erst begonnen, wenn die erforderliche schriftliche
Gebrauchserlaubnis des LandesstraBenbauamtes Feldkirch vorliegt und die
Gewdhr gegeben ist, daB die Querungsstelle mit HeiBmischgut entsprechend
der Leistungsbeschreibung geschlossen wird. Das LandesstrafBenbauamt
(StraBenmeisterei) wird vom Zeitpunkt des Beginnes der Arbeiten recht-
zeitig verstidndigt, ebensc vom Zeitpunkt der Durchfiihrung der VSS-

Priifung und der Beendigung dexr Arbeiten.



g)

h)

i)

Der StraBenunterbau ab 1,0 m unter Fahrbahn samt Grabenverfiillung wird
von der StrafBenbaufirma so nachverdichtet, daB derselbe Me-Wert wie in
gewachsenem Boden in dieser Tiefe vorhanden ist. Flir die richtige Ver-
dichtung der bereits erfolgten Schiittung iibernimmt die StraBenbaufirma

gegeniiber dem StraBenerhalter die volle Haftung.

Vor Einbau des Belages wird der alte Belag im ganzen Bereich, in dem
der StraBenoberbau aufgelockert wurde, entfernt sowie scharfkantig und
senkrecht zur StraBenachse abgeschnitten. Erst dann wird die bituminierte

Tragschichte und der Belag eingebaut werden.

Fur die fachgerechte Durchfiihrung der Arbeiten leistet die StraBenbau-
firma eine Garantie auf die Dauer von 3 Jahren ab Beendigung der Arbei-
ten. Alle Setzungen oder Schdden werden von der StraBenbaufirma auf

eigene Kosten behoben.



B) LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Pos. 1 Unterbauplanum

Pos.

Pos.

Pos.

2

4

profilgerecht herstellen und verdichten

M® siesenanass E-~Preis ..ceeeceas

Frostschutzschichte

in verdichtetem Zustand in einer Dicke von
60 cm herstellen. Es darf nur einwandfreies
frostsicheres Material verwendet werden, das
mit Vibrowalzen verdichtet und nach Aufbrin-
gung einer Vorplanie einen Me-Wert von mind.
1000 kp/cm? aufweisen muB. Nachwelis des Me-
Wertes und die Durchfiihrung der Priifung hat
durch die StraBenbaufirma zu erfolgen und
ist in Gegenwart eines Vertreters des
Landesstrafenbauamtes zu erbringen.

I e ey E=Preis ..s-seises

Vorplanie herstellen

Auf der plangemiB eingebauten Frostschutz-
schichte ist eine Vorplanie profilgemdB her-
zustellen und solange einzuwalzen, mit Sand
einzuschldmmen, bis eine feste geschlossene
Oberfldche entsteht. Die Profilgenauigkeit
muB mind. - 1,5 cm betragen. Der Material-
aufwand ist im Einheitspreis inbegriffen.

M= v vs ey E=Preis ;i.ceens iis

Aufbrechen bitumindser Fahrbahndecken und

bitumindser Tragschichten, i.M. 15 cm dick

und Wegschaffen des Aufbruchmaterials
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Pos. 5 Bitumindse Tragschicht

15 cm stark einbauen auf der plangemdBen und
verdichteten Vorplanie, gemdB RVS 8.514 unter
Verwendung von Gesteinsmaterial mit einem mdg-
lichst groflen Anteil an zuldssigem GréBtkorn,
dieses nicht kleiner als 25 mm und Bitumen

B 80 oder hidrter als Bindemittel herstellen,
Type II

Einbaudicke in verdichtetem Zustand 15 cm
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Pos. 6 Deckschicht
im HeiBverfahren einbauen auf die bitumindse
Tragschicht gemdB RVS 8.627 unter Verwendung
von Edelsplitt des Festigkeitsbereiches T
(Los Angeles-Wert max. 20) herstellen.
Einbaudicke in verdichtetem Zustand 4 cm
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Pos. 7 Gehsteigbelag

einbauen auf der planmdBigen und verdichteten
Vorplanie in eine in fertigem Zustand 6 cm
dicken BTS II. Nach dem Verdichten ist in
die noch warme Tragschicht 40 kg/m? Misch-
gut AB5 einzubauen.
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Alle vorangefithrten Preise zuziiglich i8 % MWSt

Die in diesem Schreiben enthaltene Verpflichtungserkldrung wird rechtsver-

bindlich unterzeichnet.

Straflenbaufirma
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Bewillligungswerber



